
Prijzen geldig van 14/02/2023 t/m 31/03/2023 | B02PROFESSIONELE MERKEN VOOR PROFESSIONEEL WERK

ZUIGHEFFER OP BATTERIJ TSPNEMOPL/Z
14.8V Li-ion. 2.2Ah. Werktemperatuur 0°C - 60°C. Werktijd 1.5u. 
Maximaal hefvermogen 170kg. 
349131/S

COMBOPACK DLX2432TJ
18V. 2 x 5,0Ah Li-ion. Lader DC18RC. 
DDF486 Boorschroevendraaier 130Nm. 
DTD153 Slagschroevendraaier 170Nm. 
311050/D

GRATIS
Makpac Organizer 
met inzetbakjes 

191x80-2

WERF SPECIAL

26900

44900
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PROMOPRO

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP - ACCU

BOOR- EN BEITELHAMER 
GBH 18V-26 SDS+
18V. 2,6J. Capaciteit in beton 26mm. 
Zonder accu en lader. 
0611910001 - 311172/D

LEGE OPBERGKOFFER L-BOXX
442 x 357 x 117mm. Multifunctioneel. 
Laadcapaciteit 25kg.  
068975/S

AFKORT- VERSTEKZAAG  
GCM 18V-216 DC
18V. 4.500t/min. Ø zaagblad 216 x 30mm. 
15,3kg. Zonder accu en lader. 
0601B47000 - 311276/D

OP=OP

GRATIS
HSS BORENSET 

19 STUKS

CIRKELZAAG GKS 18V-57 G
18V. Zaagblad-Ø 200mm. Zaagdiepte 
90° 57mm, 45° 42mm. Met L-Boxx. 
Zonder accu en lader. 
06016A2101 - 309963/D

RECIPROZAAG SOLO GSA18V-LI
18V. Capaciteit in hout 250mm. 
Slaglengte 29mm. 0-2.700s/min.  
Zonder accu en lader. 
0 601 64J 007 - 306078/D

VERSTEKZAAG 
GCM 12 GDL
2.000W. 
Zaagcapaciteit 0° 
104x341mm; 45° 
verstek 104x240mm; 
45° helling 51x341mm. 
Verstekinstelling 
52°L-60°R. 32,1kg.  
0601B23600 - 305628/D

DECOUPEERZAAG GST 18 V-LI S
18V. Zaagdiepte in hout 120mm, 
aluminium 20mm. Met L-Boxx.  
Zonder accu en lader. 
06015A5101 - 308470/D 

WERFRADIO GPB 18V-2 C
18V. FM, Bluetooth®, AUX. 8 geheugen 
preselecties. Zonder accu en lader. 
06014A3000 - 311274/D

-10% 

extra korting

-10% 

extra korting

38295

4231

81795

26595 24995

121095

25499 15395
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GOEDGEKEURD DOOR DE PROFESSIONALELEKTRISCH GEREEDSCHAP - SNOER

BOOR- EN BREEKHAMER 
HR5212C SDS MAX
1.510W. 19,1J. Capaciteit in beton 40mm. 
11,9kg. Met koffer. 
311330/D

GRATIS
HR2470FTP SDS+ 

combihamer 780W

CIRKELZAAG 5143R
2.200W. Zaagdiepte 90° 130mm, 
45° 90mm. Ø zaagblad 355x30mm. 
2700t/min. 14kg. 
302243/D

BREEKHAMER HM1512 
1.850W. 48J. Hex 28.6mm. AVT. 20,4kg. 
311328/D

BREEKHAMER
GSH 11 E SDS MAX
1500W. 16,8J. 900-1890 t/min. 10,1kg. 
Met koffer.
300465/D

TAFELZAAG WERF 2712
2.000W. Ø zaagblad 315mm. 
Max. zaagdiepte bij 90° 85mm. 52,9kg. 
290011/D

ROTATIEGEREEDSCHAP  
GCU 18V-30 
18V. 30.000t/min. Ø frees 3,17mm.  
Zonder accu en lader. Stukadoors kunnen 
een hele dag op één accu werken. 
06019K8000 - 311275/D

INVALCIRKELZAAG SP6000J1
1.300W. Ø 165mm. 5.200t/min. 
Max. zaagdiepte bij 90° 57mm. 4,1kg. 
307835/D

GRATIS
194368-5 & 198885-7

VLECHTMACHINE DTR181ZJ
18V. Draaddikte 0,8mm. Modus voor 
enkelvoudig of continu vlechten. 2,6kg. 
Zonder accu en lader. 
069060/D

HAAKSE SLIJPER 
GWS 18V-180 PC
18V. Ø 180mm. 6.100t/min. 2,8kg. 
Zonder accu en lader. 
311272/D

94900

83900

116900

81295

44900

20495

37107

99900

39300
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MACHINES

DIAMANTBOORMACHINE  
GBD 180 WE
2.000W. Boorbereik 180mm. 2.800tr/min. 
5,2kg. 2 versnellingen en snoer geschikt 
voor zowel gebruik met de hand als op 
standaard. 
0601189800 - 309047/D

WATER- EN STOFZUIGER
POWER WD 90.2 PD SP
2.500W. Luchtdebiet 142L/sec.
Tankcapaciteit 90L. 
Zuigkracht: 225 mbar. 
Met toebehoren Ø 40mm.
6020052 - 324418/D

WATER- EN STOFZUIGER 
515 HS SPOT 
1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. 
Onderdruk 2.180mm H2O. Ketel 35L in 
polyethyleen. RVS filter voor vuil water. 
Met accessoires Ø 40mm. 
702199/S

GRATIS
FIJNSTOF FILTER 

COMPRESSOR 
CM 350/10/24 WF
2 Pk. Tankinhoud 24L. Max. 10 bar. 
Aanzuigcapaciteit 350L/min.
25190 - 309913/D

STARTERPACK BOORMACHINE 
+ BOREN 
2.200W. Boren tot 161mm in beton 
en 202mm in baksteen. Voor gebruik 
met waterkoeling in beton of met de 
geïntegreerde stofafzuiging om droog te 
boren in baksteen of zachte materialen. 
Met aluminium koffer. Met 5 Brilliant 
boren in koffer: Ø41, 61, 81, 111 en 131mm, 
lengte 420mm. 
AMB2211S20 - 307891/D

BETONSLIJPER TWOGRIP
2.200W. Ø 180mm. 9,95kg. 
MZBS180500 - 308979/D

TAFELZAAG CARACOUP 
+ ZAAGBLAD CDCP
1,3kW. 230V. Zaagblad Ø 200mm.
CARACOUP 60: Max. zaaglengte 
600mm. 62kg. 
GK06000SET - 311343/D 108500  € 96500

CARACOUP 104: Max. zaaglengte 
1040mm. 74kg. 
GK1040000set - 311145/D 124000  € 109500

GRATIS
schijf

Vanaf

TAFELZAAG X-COUP
3Pk. 230V. Zaagblad Ø 350mm.  
Max. zaagdiepte 110mm.  
Max. zaaglengte 800mm. 75kg.  
Met zaagblad CNEE3504D0 twv 149€. 
BEX3500000 - 308322/D

WATER- EN STOFZUIGER 515HS
1.500W. 220/240V. Luchtdebiet 205m³/u. 
Onderdruk 2.180mm H2O. Ketel RVS 26L. 
Met accessoires Ø 40mm. 
702142/S

140799

65900
32164

87900

242200

179900

74000

64995

108500

96500
97000

85500

18626
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GOEDGEKEURD DOOR DE PROFESSIONAL

MAGNEETBOORMACHINE 
GBM 50-2
1.200W. Max. kernboren Ø 1,5 - 50mm.  
2 snelheden. 14,7kg. Met koffer. 
06011B4020 - 309139/D

LASPOST GOLD MULTI 160-2
Instelbereik MMA 20-140 A. 
Zekeringen 16 A. 10,2kg.
96728 - 321406/D

GAS NAGELPISTOOL BETON 
GN420CSE
7,2V. 2 x 1,5Ah. Li-ion. 
Nagellengte 15-40mm. Met koffer. 
311332/D

DOORZICHTIGE SLANG CRISTAL, 
10M
8 x 13mm. In PVC met snelkoppelingen. 
Gebruikstemperatuur tussen -40°C en + 
80°C. Werkdruk 20 bar. 
302838/S

METAALZAAG LC1230N
1.750W. Ø zaagblad 305mm. 
Max. zaagdiepte 100mm. 1.300t/min. 
340867/D

DIAMANTKERNBOORMACHINE 
DBM080
1.300W. Capaciteit in beton 82mm. 
Toerental onbelast 3.400t/min. M18. 
3,8kg. 
340866/D

MAGNEETBOORMACHINE 
HB500
1.150W. Magneetkracht 9.300N.  
Ø max. capacitieit in staal 50mm. 18,5kg. 
308880/D

SET 5  STAALBORSTELS
Bevat: Penseelborstel Ø 25mm.  
Ronde borstel Ø 50mm en Ø 75mm. 
Komborstel Ø 50mm en Ø 75mm. 
391330/S

KOMBORSTEL GEDRAAIDE 
STAALDRAAD Ø 80MM
Gedraaide staaldraad 0,50mm. M14. 
Voor gebruik op haakse slijper.  
381002/S

148699

75900

79900
4165

3540

6990035900

124900

1411

999
2454

1999
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ALLES VOOR DE WERF

TRILNAALD OP ACCU 
UV3628DAW4Z
18-36V. Li-ion. Brushless 
motor, Ø flexibel 28mm 
diepte 824mm. 
100439/D (Zonder accu en 
lader)

ACCU KRUIWAGEN LXT 18V 
DCU180Z
18V. Rijsnelheid 0-3,5km/u. 
Draagvermogen max 130kg. Kan voor 
allerlei doeleinden gebruikt worden 
dankzij de optionele kipbak of het 
optioneel buizenframe. 
309134/D (Zonder accu en lader)

BETONMOLEN A231
550W/0,75ch. Stalen tandkrans. 
Menghoeveelheid 230L. 180kg. 
370766/D

STALEN OPRIJPLAAT RPSTAC183
183 x 22,5cm. max. laadcapaciteit 200kg. 
340561/S

GRUISZAK BIG BAG 1500KG  
MENOPRO
90 x 90 x 110cm. Zak gelinkt aan een 
ophaalsysteem. 
910005/S

U vult de zak, belt het nummer 

op de zak en de leverancier komt 

hem binnen de 5 dagen ophalen. 

Dit systeem is ideaal voor 

kleinere werken waarvoor geen 

container nodig is.

HIJSKETTING 2 SPRONGEN
1 sprongen. 2.800kg. Ø Ketting 8mm. 
Kettinglengte 1.000mm. 
S2130108/11+13 – 660402/D € 8390 
2 sprongen. 2.800kg. Ø Ketting 8mm. 
Kettinglengte 1.000mm. 
S2130208/11+13 – 660403/D € 14900 
4 sprongen. 4.250kg. Ø Ketting 8mm. 
Kettinglengte 2.000mm. 
S2130408/11+23 – 660404/D € 28900

Vanaf

PLOOIBARE STEEKWAGEN 
144TA8686
Laadcapaciteit 200kg. 
Afm. 1.285 x 610mm. Volle banden. 
311340/D

STORTKOKER 
Elementen in PE. Ineenschuifbaar. 
Met ketting 1m. Max. lading 250kg. TÜV. 
Afm. 50x110cm. 9kg. 
307600/D

GRATIS
buizenframe

+ 2 X BL1850B + DC18RC

BOUWKRUIWAGEN 90L 
RB802-PA
Onderstel zwart gelakt. Baksteunbeugel. 
1,3mm. Kiep- en steunbeugel. 
Bodemplaat 2,5mm.  
Poot- en neusversteviging. Slijtplaatjes. 
Gelast. PP velg. 2 ply band. Naaldlager. 
KX10LLBPA - 612006/D

49500

123884

119000

4327

12800
8390

22900

12900

9570
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GOEDGEKEURD DOOR DE PROFESSIONAL

STROOMVERDELER COMPACT
IP44. BSV 3 LS E/16 2 IP44 1m H07RN-F 
5G1,5 3xCEE400V + 4x230V. 
1153684100 - 531285/D

HYDROFOORPOMP 
ACTIVE JI 82 M 
Automatisch. 600W. Debiet 3,6 m³/h. 
IP44. uitgerust met het “active” 
systeem. Dit systeem werkt als een 
soort drukschakelaar, het schakelt 
de waterpomp in- en uit op basis van 
waterbehoefte.  
066863/S

Inclusief 

droogloopbeveiliging  

en automatische reset

DOMPELPOMP FEKA VS550 
VORTEX WAAIER
VOOR VUIL WATER 
0,55kW. Max. opvoerhoogte 7,40m. 
Max. debiet 20m³/u. Max. korrelgrootte 
50mm. Persaansluiting 2". 16,3kg. 
480329/S

TRILPLAAT RTP-400
5,5pk. Plaatbreedte 400mm. Plaatlengte 
535mm. Slagkracht 15kN. Geïntegreerde 
wielen en hijsbeugel. Beschermkooi 
voor motor. Schokabsorberende en 
inklapbare handgreep. 85kg. 
370693/D

DRUKSPUIT DUS158Z LXT
18V. 15L. 5 bar. Zonder accu en lader. 
069061/D

RUGSPROEIER PRO
16L. Met regelbare druk. Viton® 
koppelingen. Glasvezel lans voor 
onkruid. 
615994/S

WERFHASPEL 40M
H07RN-F 3G2,5. IP44. 
393714/S

DOMPELPOMP INOX PF1110  
VOOR VUIL WATER
Automatisch, met vlotter. 1.100W. 
Debiet 250L/min. Opvoerhoogte 10m. 
Korreldoorlaat 35mm. 
661627/D

TRILNAALD BETON RET2000SET
2.300W. 3,1pk met trilnaald Ø 40mm 
+ flexibele slang 3m. 
370692/D

7532

32335

30233

38900

36500

169000

148900
28843

6412

5771

13958

13967

58000

49900
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GEREEDSCHAP

WATERPAS PREMIUM LEVEL 
60CM
3 solide acrilyc libellen, schok- en UV 
bestendig. Nauwkeurigheid ± 0,5mm/m. 
1600A016BP - 311284/D

METSERSBEITEL 
MET BESCHERMING
Voor metaal. 
250 x 16mm. 345547/S 1235  € 1050 
300 x 18mm. 345548/S 1373  € 1167 
350 x 18mm. 345549/S 1510  € 1284 
400 x 18mm. 345550/S 1716  € 1459

Vanaf

METSERSBEITEL MET 
BESCHERMING
Voor steen. Achthoekig.  
250 x 16mm. 345556/S 1235  € 1050 
300 x 18mm. 345557/S 1373  € 1167 
350 x 18mm. 345558/S 1441  € 1225 
400 x 18mm. 345559/S 1510  € 1284

Vanaf

TRUWEEL 
BELGISCH MODEL
180mm. Houten handgreep. 
377393/S

TRUWEEL 
MET PUNT BELGISCH MODEL
160mm. Staal. Houten handgreep. 
377395/S

BREEKIJZER 800MM WBB800
Breekijzer met gebogen en plat 
uiteinde. 
340869/D

ZANDSCHOP N°22
290 x 240mm.  
Gehard staal.  
Met essen steel 130cm. 
110222 - 322835/D

PIKHOUWEEL 
NUPLA
Met fiberkern steel. 
52cm. 2,5kg. 
0260225CF - 600140/D

BOUTENSNIJDER
Lengte 750mm. Diam. max. 13mm. 
345825/S

ALUMINIUM METSERSLAT
Profiel 100 x 18mm, dikte 1,2mm. 
2 libellen en 2 handgrepen. 
 Lengte 100cm. 
372092/S

5305

1235

1050
1235

1050

1074

913

1313

1116 2354 8361

9255

7867
3783

3216

2179

1529
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NEW

GOEDGEKEURD DOOR DE PROFESSIONAL

LIJNLASER GLL 2-15 G KIT 
GROEN
Laserklasse 2. Werkbereik 15m. 
Laserdiode Lijn: 500/540 nm. 
Nivelleernauwkeurigheid ± 0,3mm/m. 
Zelfnivelleerbereik ± 4°. IP64. GLL 
2-15 G, LB 10, BT 150, opbergtas, 4x AA 
batterijen, laserrichtbord.
0601063W01 - 309549/D

WERFTENT
3 x 3m. 
307198/S

JERRYCAN FUEL KUNSTSTOF 
ZWART
Goedgekeurd voor het vervoer van 
gevaarlijke goederen van de klassen 3, 
6.1, 8 en 9. 
5L. 601354 – 068907/S € 657 
10L. 602351 – 068908/S € 988 
20L. 603358 – 068909/S € 1649

Vanaf

GEVULKANISEERDE RUBBEREN 
METSERSKUIP 
Ø 52 x H 36cm. 45L. 
GB 450000- 370786/S € 2990 
Ø 58 x H 39cm. 85L. 
GB 850010 –370787/S € 4990

Vanaf

MORTELBAK 200L
Polyethyleen, versterkt met staal en met 
stalen handvatten. Geschikt voor kraan 
en lier. Afm. 46 x 110 x 70cm. Max 700kg. 
WA 816001 - 370105/S

OP=OP

METSERSKUIP
Zwarte kunststof. 
65L. HP 65033 X – 370040/S € 630 
90L. HP 90050 X – 370087/S € 798

Vanaf

KRUISLIJNLASER MULTICROSS 
4DE ELECTRONIC
Elektronische 4D Kruislijnlaser. Tweede 
horizontale onder toestel. Motor 
nivellering. Nauwkeurigheid 1mm/10m. 
Bereik 2x 50m. Dubbele helling via 
afstandsbediening. 
034.4DE-P - 309226/D

GRATIS
statief 180cm

AFSTANDMETER GLM40
Meetbereik 0,15-40m. 
Meetnauwkeurigheid ± 1,5mm. Klasse 
2. 2 batterijen 1,5V LR3 (AAA). en 
opbergetui. 
0601072900 - 306885/D

LASER-AFSTANDSMETER 
LD080PI
Precisie ± 1,5mm. Bereik 80m. 
Geheugen 20 metingen. 635nm. 
Klasse II. IP54. 2 x AAA. 0,1kg. 
309464/D

19695

24517

22065

657

2990

11702

630

75400

59900

10095

18900
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BEVESTIGING

WD-40  
MULTI-USE PRODUCT 450ML
6stks. Het bekendste multi-use product. 
Smeert, reinigt, beschermt, verdringt 
vocht, maakt los. Kan zowel breed als 
nauwkeurig spuiten. 360°-ventiel voor 
ondersteboven spuiten. Kan worden 
gebruikt op alle materialen.  
31981/146 - 345222/S

HOEKANKER MET RIL
Hoekankerverbinding voor hout, enz.... 
Versterkte binnenhoek 90°, met nagel- 
en boutgaten voor metselwerk, verzinkt. 
90 x 90mm. 121817/S  € 114 
90 x 90mm. Met ril. 121818/S  € 114 
125 x 125mm. 121799/S  € 144 
125 x 125mm. Met ril. 121822/S  € 144

Vanaf

BALKDRAGER 
Voor houten balken van 50 x 150 tot 75 x 
200mm. 
63 x 136mm. 121718/D € 302 
63 x 158mm. 121719/D € 321 
75 x 182mm. 121726/D € 376

Vanaf

PROFESSIONEEL 
CHEMISCH ANKER 
ANCHOR7
Voor een doeltreffende 
bevestiging en 
montage in de meeste 
bouwmaterialen. Op 
basis van  
vinylesterharsen, styreen- 
en ftalaatvrij. Kan 
toegepast worden op 
natte oppervlakken, zelfs 
onder water. 
Kan aangebracht worden 
bij t°van -5°C tot +40°C. 
Vuurbestendig F120. DIN 
EN123. 280ml. 
177321/D

LBOXX + SCHROEVEN 
ASSORTIMENT VOOR HOUT
Inhoud: Schroeven 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 
4x20, 4X25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 
4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5X100, 6x120. 
Bits. 
068902/S

X-TACK 7 
MONTAGELIJM  
290ML  
IJzersterke , supersnelle, 
structurele montagelijm. 
Blijvend elastisch. 
100% waterdicht. 
Overschilderbaar.  
Wit.  534525 – 177258/D 
Grijs. 534535 – 177388/D  
Zwart. 534515 - 177387/D

FLEXIFOAM X-TRA 
CLICK & FIX 750ML
Premium elastisch 
PU-schuim dat dankzij 
zijn X-tra elasticiteit nog 
beter is in het volgen 
van voegbewegingen, 
dit zowel voor het 
samendrukken als het 
uitrekken. Het behoudt 
na vele jaren nog 
steeds zijn isolerende 
eigenschappen en 
verzekert een duurzame 
luchtdichtheid. Hoger 
rendement van 
+30%. Lage expansie. 
Brandklasse B1. 
157325 - 177503/D

OLIE WD40 SMART-STRAW  
450ML
Stopt piepen en kraken. Verdrijft vocht. 
Reinigt en beschermt. Maakt los wat 
vast zit.  
344563/S

SET VAN SPIEËN EN CLIPS 
LEVEL-FIX TL + MONTAGETANG
Inhoud: 100 Rode spieën, 100 clips, 
1 montagetang. 
1,5mm. SO 319150 - 250126/D 
2mm. SO 319200 - 250127/D

6895

114
302

1425

13900

1320

1050

1150 4230
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GOEDGEKEURD DOOR DE PROFESSIONAL

OORKAPPEN ZEKLER 401
Comfortabele oorkappen 
met hoofdbandbevestiging. 
Dempingsniveau 1. Verstelbare 
hoofdbandmontage. Zacht, vervangbaar 
hoofdbandkussen. Brede, comfortabele 
en gemakkelijk te vervangen 
afdichtingskussens. 
397267/D

HALFMASKER SUNDSTROM 
BASIC PACK A1P3
SR900 halfgelaatsmasker thermoplastic 
elastomeer (TPE) maat M. Vijf SR 221 
voorfilters. Voorfilterhouder. SR 510 
P3 fijnstoffilter (99,997% filtering). 
Reinigingstissue. 
397268/D

VEILIGHEIDSBRIL ZEKLER 3 
Polycarbonaat lenzen. Randloos 
ontwerp. Heldere, gele of grijze lenzen. 
Helder, geel, grijs = UV385. Kras- en 
anticondens behandelde lens. CE-EN 166 
ZEKLER 3 HC/AF - 397204/D

TELESCOPISCHE LADDER 
TELESTEPS PRIME LINE
Met stabilizer. Max. draagkracht 150kg. 
9 treden: Uitgeschoven lengte: 3,8m. 
10,2kg. 72230-581 – 311297/D €42000 
11 treden: Uitgeschoven lengte: 4,3m. 
15,2kg. 72235-781 – 311298/D € 49300 
13 treden: Uitgeschoven lengte: 4,9m. 
17,6kg. 72241-781 – 311299/D € 55100

Vanaf

OMVORMBARE  
LADDER 3-DELIG - D 
Uitschuifbaar, uitneembaar en 
omvormbaar tot dubbele ladder (tot en 
met model 3 x 12). Conform aan de normen 
NEN2484, EN 131-1/2. 3 x 10 treden - hoogte 
gesloten 2,75m - hoogte open 6,25m, 
20,5kg. 
363649/D

OMVORMBARE 
LADDER C08 - 2-DELIG
2 x 8 treden - hoogte gesloten 2,25m - 
hoogte open 3,5m, 10kg. 
Met open voet maar ook verkrijgbaar 
met rechte voeten mits supplement van 
10%. Dubbelzetbaar met open voet of 
met rechte voet (+10%) en stabiliteitsbalk 
(supplement 47€ excl. BTW). 
Beschikbaar van 2 x 6 tot 2 x 24 treden. 
394418/D

VOETBANK VOOR LADDER VBK
364832/D

VOUWSTEIGER 
VSC
Ht 2,8m. Compact. 
1,75 x  0,75m. 
Platformhoogte 1m. 
EN 1004 & EN 1298. 
308029/D
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PROFESSIONELE KWALITEIT, ADVIES EN SERVICE

B02 - 2023
Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31/03/2023. Het assortiment in deze folder aangeboden wordt niet volledig door alle winkels gevolgd. Indien ze sommige producten  
niet voorradig hebben, zullen ze deze graag voor u bestellen. De foto’s, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van drukfouten.  
Verantwoordelijke uitgever: Menouquin SC, Vieux Chemin de Thines 14, 1400 Nivelles. Version Française disponible sur demande.

WERKBROEK STRETCH 
2391
90% polyamide / 10% 
elastaan, 240g/m².
Comfortabele werkbroek 
in 4-way stretch met delen 
slijtvaste geweven stof aan 
de enkels, beenzakken en 
holsterzakken. Afritsbare 
holsterzakken met extra 
compartimenten en 
versterkte binnenkant. 
Maten 44-62. 
170442/D

HYBRIDE JAS FLEXIWORK 1902
90% gerecycled Repreve® polyester, 
10% gerecycled polyester, 120g/m². 
Elastisch en veelzijdig werkjack die 
de kloof tussen een sweatshirt en een 
geïsoleerd kledingstuk vult. Dit maakt 
het tot een geweldige keuze voor 
algemene constructiewerkzaamheden 
bij verschillende temperaturen.  
Maten: XS-3XL. 
401995/D

HOGE VEILIGHEIDSSCHOENEN FALCON
S3. Cordura® ripstop en leder TECH. Gaas 3D ademend, 
sneldrogend. Antislipzool Vibram® TPU, brandstoffenbestendig. 
Binnenzool EVA, ademend, antibacteriëel, inlegzool met Poron®. 
Composiet perforatiebescherming en glasvezel neus. Maten 36 
t/m 48. 
SG73002 - 401696/D

GRATIS
Muts 

solidgear-logo

STRETCH  
ARTISAN WERKBROEK 2325
65% polyester / 35% katoen, 245 g/m². 
Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 
240 g/m². Versterking: 100% polyester 
Oxford, 210 g/m². Ruime voorzakken. 
Holsterzakken met extra vakken en 
extra ritssluiting. Achterzakken met 
klep. Beenzak met extra vak met 
klep en klittenbandsluiting. Zak voor 
liniaal en mes. Versteviging op de 
kniebeschermerzak op twee plaatsen. 
Maten: 42-64.
170418/D

JAS SOFTSHELL MET KAP 1229
100% polyester, ± 265g/m². 
100% Cordura® polyamide.  
Diverse kleuren. Maten: XS-XXL. 
393559/D

LED STRALER DEADML805
14,4-18V. 450-750lm. Autonomie: 8,5u 
(high) 17u (low) met accu BL1850B. 
100548/D

HOODIE MET KAP SPUN DYE 5303
100% polyester, 280g/m². Milieuvriendelijke productie middels 
spun-dye techniek. Modder en vuilafstotende versterkingen. 
Ruime zakken met ritsen. Verschillende kleuren. Maten: XS-3XL. 
393673/D

GRATIS
Muts
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